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 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Дозатор аэрозолей-освежителей воздуха AI90000/AI90600

Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор изделия производства испанской компании JOFEL Ind.S.A. 

Продукция Хофел разработана профессиональными дизайнерами с учетом требований эргономики, изготовлена из исходных материалов высочайшего качества, 

обладает высокой антикоррозийной устойчивостью и имеет современную популярную декоративную обработку поверхности и цвет, 
предназначена для оснащения, как санитарно-гигиенических комнат сети общественного питания, баров, ресторанов, кафе, школ и других учебных заведений, бань, вокзалов, культурно-зрелищных, спортивных, медицинских заведений, мастерских и промышленных предприятий, так и для более камерного использования в домашних условиях.

Современный дизайн изделий Jofel, их привлекательность и эргономичность позволяет им легко вписываться в интерьер любых ванных комнат, при необходимости легко сочетаться с изделиями других брендов и обеспечивать пользователю особые удобства и комфорт.

Потребитель имеет возможность подбора линейки изделий одного модельного ряда, включающей в себя электросушилку для рук, дозатор жидкого/пенного мыла, диспенсер для туалетной бумаги, салфеток, полотенец. Подбор изделий одного модельного ряда возможен по названию серии. 

Система менеджмента качества компании Хофел применительно к дизайну, разработкам и производству соответствует требованиям стандарта ИСО 9001, что удостоверяется европейским органом по сертификации систем качества TUV-management service, расположенным в Ганновере. Высокое качество изделий гарантируется заключениями престижной TÜV-лаборатории в Ганновере о соответствии стандарту VDE700.

Дозаторы санитарно-гигиенического назначения, изготовленные из пластика, не входят в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные  постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 г. № 182, от 04.10.2013 г. № 870), и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется. (справка 154 от 11/03/15, выдана ООО «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС», рег. № POCCRU.0001.11AB51,  информационное письмо 0649/19 от 19/03/19, выдано ООО”Certification Group”) 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный талон дает право на бесплатное устранение дефектов и замену неисправных деталей в течение всего гарантийного срока. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен: имел дату продажи и штамп торговой организации. Сохраняйте талон и чек на приобретенное изделие.
По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь по адресу: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 24/22, лит.А, пом. 12Н, тел. +812-931-41-46, тел/факс. +812-332-52-62, e-mail: company@eliseev.spb.ru   ООО «Елисеев и Компаньоны» - дистрибьютор изделий Jofel Ind. S.A. в России.
Изделие: Дозатор аэрозолей-освежителей воздуха 

Модель:  АI90000/AI90600 (нужное подчеркнуть)
Срок гарантии: 12 месяцев

__________________________
(Печать или штамп торгующей организации)

Торгующая организация

______________________________________________  «_________» _________________20___г.

Проверил и продал

Изделие проверено в моем присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности не имею,

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

«______» _________________20 __г.

 Подпись Покупателя ____________________________

Руководство по применению
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Дозатор аэрозолей JOFEL, арт. AI 90000/AI90600, предназначен для автоматической ароматизации воздуха или распыления аэрозолей, отпугивающих летающих насекомых.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в следующей комплектации:

1. Дозатор– устройство автоматического распыления аэрозолей.

2. Инструкция по установке и эксплуатации

3. Монтажный комплект (2 шурупа, 2 дюбеля, 1 ключ)

Примечание. Батарейки для устройства (дозатора) в комплект поставки не входят. В комплект поставки также не входит аэрозольный баллончик с ароматическим или инсектицидных веществом.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ:

Для работы устройства (диспенсера) требуется 2 алкалиновые батарейки АА 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
3.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Данное устройство может быть установлено, как на горизонтальной поверхности полки, шкафа и т.д., так и закреплено на стене.

1. Выбирая место установки устройства следует избегать мест с интенсивными воздушными потоками, сквозняками.

2. Устройство предназначено для размещения только внутри помещений.

3. Откройте с помощью ключа корпус устройства.

4. Приложите устройство к предполагаемому месту расположения на стене и произведите разметку 2-х будущих отверстий.

5. Просверлите отверстия в стене и забейте в них дюбеля.

6. Закрепите устройство на стене с помощью шурупов

7. Перед установкой аэрозольного баллончика убедитесь в том, что рычаг, находящийся сразу под дисплеем, находится в крайнем верхнем положении. В противном случае переместите его в крайнее верхнее положение (пальцем).

8. Поместите в корпус устройства (дозатора) аэрозольный баллончик. Убедитесь в том, что он плотно разместился в предназначенном для него месте.

9. Разместите батарейки в соответствие с их полярностью в устройстве (дозаторе).

10. Произведите программирование работы устройства в соответствие с ниже прилагаемой инструкцией по эксплуатации.
3.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Устройство (дозатор) разрешается протирать смоченной водой влажной мягкой тряпкой.

3.3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1 Убедитесь в том, что питание выключено, т.е. тумблер (поз 1 ) «TIME SET” находится в положение “OFF”
Разместив дозатор лицевой панелью к себе  нажмите указательным пальцем на клавишу 11 и движением на себя откиньте лицевую панель (поз. 6).  

Вставьте в корпус дозатора 2 алкалиновых батарейки АА ( поз 8) и аэрозольный баллончик (поз. 9), как показано на рисунке 1. 

Внимание! Батарейки и аэрозольный баллончик в комплект поставки не входят.
2. Установите с помощью тумблера (поз.1) желаемый временной интервал впрыска «TIME SET”: 7,5/15/30 минут.

3. Установите с помощью тумблера (поз. 2) желаемый режим работы: дневной/ночной/24-х часовой. Дневном режим работы  обеспечивает светочувствительный датчик (устройство срабатывает только при наличии источника света). При  ночном и 24-х часовом режимах работы светочувствительный датчик отключен и впрыск происходит в соответствии с выбранным временным интервалом.

4. Включите питание поз.1. Дозатор начнет работу в соответствии с выбранным режимом работы и интервалом впрыска.  Перед включением питания убедитесь в том, что сопло распылителя  (поз. 7) направлено в противоположную от пользователя сторону, т.к. возможен впрыск аэрозоли.

5. Регулярно (через 5 сек) зажигающийся зеленый индикатор (поз. 3) свидетельствует о достаточном запасе аэрозоли с баллончике.

6. Регулярно (через 5 сек) зажигающийся красный индикатор (поз. 5) свидетельствует о необходимости скорой замене аэрозольного баллончика на новый. В момент первой вспышки индикатора красного цвета в баллончике остается запас аэрозоли на 3000 впрысков.

Перед заменой аэрозольного баллончика на новый обязательно отключите питание кнопкой №11, что является необходимым для обнуления счетчика впрысков. При повторном включении питания индикатор красного  цвета (поз. 5) должен отключиться и загореться зеленый (поз. 3)                                                                            7. После завершения программирования устройства его  можно закрыть на ключ ( поз 10). Выбирая место для его размещения следует убедиться в том, что в зоне распыления аэрозолей не окажется человек, нагревательные приборы, открытое пламя.

3.4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ (установка функций)
1.  поз. 1 Тумблер включения питания и установки режимов впрыска «Power & Time set”. При переключении тумблера из положения «OFF” в положение 7,5/15/30 впрыск аэрозоли, соответственно, будет происходит через 7,5, или  15 , или 30 минут.

2. поз.2 Режим работы  «Mode”: 24H (24-часовой), Nite (ночной), Day (дневной). При выборе 24H (24-часового режима) диспенсер будет работать круглосуточно с выбранными выше интервалами впрыска. При выборе Night (ночного режима) диспенсер будет работать только в условиях отсутствия источника света. При выборе Day (дневного режима) диспенсер будет работать только при условии наличия источника света.

3.  поз. 3 “GREEN LED”- Индикатор зеленого цвета. Регулярно (через 5 сек) зажигающийся зеленый индикатор свидетельствует о достаточном запасе аэрозоли с баллончике. 

4. поз. 4 «CDS sensor” - светочувствительный датчик, регулирующий работу диспенсера при 2-х выбираемых режимах Nite (ночном) и Day (дневном). 
5.  поз.5 “RED LED”Индикатор красного цвета. Регулярно (через 5 сек) зажигающийся красный индикатор свидетельствует о необходимости скорой замене аэрозольного баллончика на новый. В момент первой вспышки индикатора красного цвета в баллончике остается запас аэрозоли на 3000 впрысков.
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